Odvalovaci frézka na ozubeni
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UZITIi STROJE i

Svisla odvalovaci frézka na ozubeni OFA 75 CNC 6 je f
urtena pro frézovani ozubenych kol Eelnich s primymi — is d
| Sikmymi zuby. Fetézowych kol, Snekowych kol el
frézovanych radidlnim 1 tangencidinim zpusabem,
ozubenych kol s (Jaodélnuu modifikaci. drazkowjch
hridelu a jinych druhu ozubeni frézovanych odvalo-
vacim zpusobem. Moderni konstrukce s wmezenim
vuli frézovaciho suportu a stolu umoZiuje frézovani
kalenich kal a rychlostni frézovani nekalenych kol
tvrdokovovymi nastroj Stroj e vhodny pro sériovou

1 kusovou wyrobu  Obsluha, sefizovani a udrzb astroje
150U feseny Lak. aby byly jednoduché. rychlé

a bezsilové ovladane. Automatisky pracowni cyklus
stroje a pfipadné vybaveni stroje zasobnikem
obrobku umozfivje vicestrojovou obsluhu,

V zakladnim pmvedenldgéstm; vybaven fidicim
systémem Sinumeric D a pohony od ficmy
Siemens Ma 3est fizenych os

BESTIMMUNG 5 Mp

Die Senkrecht-Walzfrasmaschine OFA 75 CNC 6
ist zum Frasen von geraden und schraguerzahnten
Stirnradern, Kettenradern, Schneckenradern im
Radial- und Tangentialverfahren. von verbundko-
rrigierten Verzahnungen, Keilwellen und anderen
~ im Walzfrasverfahren hergesteliten Verzahnungen
besummt. Moderne Konstruktion mit Spielaus-
gleichung des Tisches und Frassuports ermoglicht
modemne Methoden von frasen der geharteten und
Schalen der ungeharteten Rader mit Karbidwetzeu-
en. Die Maschine eignet sich fur die Serien- ung :
inzelfertigung. Bedienung, Einrichtung und Wartung
sind s0 gelost, dan sie sich einfach, schnell und ohne
Kraftaufwand bedienen [aBt Der automatische Ar-
. beitszyklus und die eventuelle Ausrustung mit einem | i
Werkstuckmagazin gestattet die Mehrmaschinen-
bedienung. In Standardausfuhrung ist die Walzfras-
- masching mit einem Siemens-Steuerungssystem

Sinumerik 840 D und Antrieben ausgestattet und BMON
hat sechs gesteuerte Achsen. ~ Cranox r :
NORMALNI PRISLUSENSTVI STANDARD EQUIPMENT NORMALZUBEHOR CTAHOAPTHOE OCHALLEHUE
Chladici zarizeni Cooling system Kuhlewnr\chtunfg CueTena OXNAKIEHHA
Magneticky dogavnxk tiisek s nadobou na tiisky Magnetic swarf conveyor with chip container Magnetspaneforderer mit Spanenbehalter MarnuTHo koHBeHep € BMKOCTBH) Ha CTRYKKM
Frézovaci trn @ 40mm (1 Y27) Cutter arbor @ 40mm (1 12 Frasdorn @ 40 mm (1 %7] OpesepHan onpaska @ 40 MM (1 V2
Upinaci tr obrobku se stojankem @ S0mm (21 Work mandrel @ 50mm with stand (2°) Werkstuckspanndorn &2 50 mm mit Gegenhalter (2] 3axvmHan onpaska 3aroToeKw co CToRKON 2 50 MM (2]
Nastavovaci Gep Work setting pin Verlangerungsbolzen YAMHITENbHLW Nanew
Kryty Coolant splash guards Kuhimittelspritzschutz AnOTHpOBaHHE
Osvetleni stroje Spot light Maschinenbeleuchtung (OCBELLEHNHE CTaHKE
Sada klicu a naradi Set of wrenches and tools Satz Bedienschiussel und Werkzeuge
Navod k obsluze Operating instructions Bemebsanlemn?
Rutni oviadaci panel Hand operated panel Bedienungspanel von Hand
ZVLASTNI PRISLUSENSTVI SONDERZUBEHOR
Frézovaci trny pr. 27. 32, 50. B0mm Frasdorne @ 27,32, 50. 60mm, 1" 1% 1% 2
Frezovaci try pr. 17,1 %", 134" 2¢ Entngratvomchwn
Zafizeni pro sraZeni otfepu Hydraulik-Spannzylinder
Upinaci valec hydraulicky Spanewanne — Weitere
Upinaci pudpérz ; aube mit Absauganschiu
Nadoba na trisky dalsi - (Oinebelabsaugvorrichtung
Odsavaci zafizeni s odluGovatem - Verankerungsmaterial
Kotevni matenal Satz-VerschleiBtele

Sada rychleopotiebitelnych dilu

I l Zwischenplatte fur Erhohung des Stutzstanders
Mezideska pro zvySeni opérného stojanu

JINE PROVEDENI STROJE OPTIONAL MACHINE VERSIONS SONDERAUSFUHRUNGEN PYFOE UCMONHEHWE CTAHKA
Palcove proveden Inch execution Ausfuhrung im Zollsystem MMOBOE HCNONTHEHNHE
Provedeni do oblasti se stizenymi kimatickymi Machine suited for service in severe climate Ausfuhrung fur Regionen mit erschwerten icnonHerue (IR YCOMHEHHBIX KIMMATVHECKIX YCOBAM
odminkam . conditions Klimabedingungen Oxpacra B OTTeHKE
rovedeni natéru v iném barevnem odstinu Paint in other coloured shade Anstrich in‘'anderen Farbtonen VicnonteHve ¢ aBTOMATHHECKON 3aMEHOM 3araToBKi
Provedeni s automatickou vymenou obrobku Automatic workpiece change Automatische Werkstuckwechselenrichtun: MCnonHeH#e ¢ aBTOMATMHECKON 3aMEHO JaroToBKA
Provedeni Fro jing napéti naz 400 V/50 Hz Version for other voltage than 400 V /50 Hz Ausfuhrung fur andere Spannung 400 V/S0 Hz McnonHenve A ARyroro HanprxeniA uem 4008 50 Ty
Provedeni frézovaciho suportu pro upinami Machine version with hiob head modified for clamping  Ausfuhrung der Machine mit madifizieten Fraskopf  Wenonkerve (hpe3epHoro Cynnopra AR 3AKMa 3aroTosks
frezovacich trnu se stopkou HSK-ABO of cutter arbor with taper shang HSK-A80 Eg FE’!u;}‘lggannung der Frasdormes mit Schattkegel (DPE3BPHON ONPABKN C KOHYCOBBIM XBOCTOBMKOM HSK-A-80
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